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Warunki gwarangji
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Firma Agmar udziela 24 miesigcznej gwarancji na swoje produkty pod

warunkiem:

+ Produkt zostat zamontowany zgodnie z instrukcjg uzytkowania
i montazu drzwi

+ Produkt zostat zamontowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

+ Gwarancja obowigzuje na terenie RP

Okres gwarancyjny uwzglednia sie od daty sprzedazy produktu

potwierdzonego podpisem oraz pieczatka dystrybutora. W przypadku

braku wpisu, okres gwarancyjny rozpoczyna sig od daty potwierdzonej

przez firmg AGMAR.

Zgtoszenie reklamacyjne nalezy sktada¢ w formie pisemnej w punkcie

zakupu produktu lub u producenta oraz przedstawi¢ prawidtowo

wypetniong Kartg Gwarancyjng jak rowniez dokument potwierdzajacy

zakup. Karta gwarancyjna dotgczana jest do kazdego produktu i sta-

nowi warunek akceptacji zgtoszenia reklamacyjnego.

Prawidtowo wypetniona Karta Gwarancyjna zawiera daty zakupu,

podpisy oraz pieczeci dystrybutora. Karta gwarancyjna jest wazna

wytgcznie z dowodem zakupu.

Kupujacy zobowigzany jest do odebrania karty gwarancyjnej po

uprzednim zapoznaniu si¢ z jej tredcia.

Firma AGMAR zobowigzuije sig do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30

dni od momentu otrzymania zgtoszenia, jak réwniez do sposobu jej

zatatwienia.

Podczas okresu gwarancyjnego Firma AGMAR zastrzega sobie prawo

do wykonania trzech kolejnych napraw z uwzglednieniem koniecznosci

transportu produktu do Firmy AGMAR. W przypadku nieskuteczno$ci

trzech kolejnych napraw produkt zostaje wymieniony na nowy wolny od

wad. Klient zobowigzany jest do zwrotu wadliwego produktu

W momencie otrzymania nowego.
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Drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz musza by¢ ostonigte poprzez
montaz zadaszen i ewentualnie osfon bocznych. Drzwi zewnetrze
otwierane do wewnatrz musza by¢ catkowicie ostonigte gankami czy
inng obudowa lub montowane w podcieniach.

Drzwi nalezy montowa¢ w budynkach, w ktérych zakonczono "mokre"
prace budowlane, po wykonaniu i wyschnieciu tynkéw i posadzek.
W przypadku zamontowania wyrobéw w pomieszczeniach stabo
ogrzewanych, o duzej wilgotnosci powietrza lub z ograniczong wenty-
lacjg moze wystgpowac roszenie powierzchni, a w dalszej kolejnosci
moze doj$¢ do pecznienia drewna, paczenia sig skrzydet i ram, ztego
funkcjonowania oku¢ a takze uszkodzenia powtoki lakierniczej.

Warunkiem kwalifikacji zgtaszanej wady jest zgtoszenie jej przed
montazem oraz bezwzgledne odstapienie od czynno$ci montazowych.
Montaz produktu jest réwnoznaczny z odbiorem jako$ci wizualnej
wyrobu oraz brakiem uszkodzen transportowych. Zainstalowanie
akcesoriow traktowane jest jako rozpoczecie montazu danego
Produktu.

Firma AGMAR nie ponosi odpowiedzialnoéci za uszkodzenia
mechaniczne oraz wady powstate wskutek nieprawidtowego
eksploatowania oraz uzytkowania produktu a zgtoszenie reklamacyjne
zostaje uznane jako bezzasadne.

Zakup produktu oraz przyjecie Karty Gwarancyjnej jest réwnoznaczne
z akeeptacjg warunkow gwarancii.

W  pozostatym zakresie, nieregulowanym w niniejszej gwarancii
zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego.

Zakup produktu z opcjg montazu:
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Data, pieczatka, podpis
PRODUCENT

Data, pieczatka, podpis
DYSTRYBUTOR

P.P.H.U. "AGMAR" Mariusz Pasztelaniec
Chwatowice 97, 37-455 Radomysl nad Sanem
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Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane przeznaczone
do zastosowania w obiektach budowalnych zgodnie z Art. 2
ust. 3 (CPR) nr 305/2011

Typ: system ptytowy 78 mm
Odpornosé na obcigzenie wiatrem
- ci$nienie probne: Klasa 4

- ugiecie ramy: Klasa C
Wodoszczelnosé

- nieostonigte (A): npd.
- ostoniete (B): npd.

Nos$nos¢ urzadzen zabezpieczajgcych: npd.
Wiasciwosci akustyczne: npd.
Przenikalnos¢ cieplna: U, = 0,88 W/m’K
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4
Substancje niebezpieczne: npd.

Data, podpis
KLIENT




Instrukcja montazu i uzytkowania

1. Opis drzwi

Drzwi firmy Agmar sg wyrobami z drewna sosnowego, klejonego
warstwami, suszonego o wilgotnoéci odpowiedniej do ich
przeznaczenia, obfogowanego ptytg stolarskg sosnowg lub
debowa. Drzwi zewnetrzne sg ocieplone panelem termoizola-
cyjnym.

2. Transport, przechowywanie

Drzwi sg fabrycznie pakowane w folie z logo producenta oraz
zabezpieczone kartonowymi naroznikami. Nalezy zadbaé
0 zastosowanie $rodkdéw ostroznosci i zabezpieczenie drzwi
przed uszkodzeniem w czasie transportu i skfadowania.
Transport drzwi powinien by¢ prowadzony krytymi $rodkami
transportu. Na czas transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem.

Wskazane jest zastosowanie przektadek pomiedzy
poszczegdlnymi produktami dla ochrony przed zarysowaniem.
Drzwi powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu do czasu
montazu, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Producent nie odpowiada za wady powstate w trakcie transportu
nie realizowanego przez producenta lub przechowywania drzwi
w warunkach nieodpowiednich

3. Przygotowanie do montazu

1. Przygotowanie otworu drzwiowego:

Sciany otworu drzwiowego powinny zachowywaé pion i poziom.
Otwor drzwiowy powinien byé: szerszy od drzwi o ok. 30 mm

i wyzszy o ok. 20 mm. Obrzeza otworu w obszarze mocowania
powinny pozostaé nie otynkowane.

Docelowy poziom podtogi powinien by¢ wyznaczony.
W drzwiach zewnetrznych prog powinien by¢ odizolowany od
podtoza.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ towaru z zamo-
wieniem, sprawdzi¢ czy produkt jest kompletny oraz nie posiada
uszkodzen mechanicznych.

Jezeli zostanie zauwazone uszkodzenie drzwi lub jaka$ ich
nieprawidtowos¢, mozliwa do oceny wizualnej, drzwi nie nalezy
montowac¢ lecz nalezy uzgodni¢ usuniecie nieprawidtowosci ze
sprzedawcg czy producentem.

Montaz drzwi jest rbwnoznaczny z odbiorem jako$ci wizualnej
wyrobu oraz brakiem uszkodzern mechanicznych.

4. Montaz drzwi

W odpowiednio przygotowanym otworze ustawi¢ oraz
unieruchomi¢ oscieznice zwracajgc uwage na zachowanie
piondw i poziomdw. Unieruchomi¢ oscieznice za pomoca klindw
gornych, a nastepnie klindbw bocznych. Wszystkie kliny
stosowane do ustawienia o$cieznicy nie moga w zadnym
wypadku stanowi¢ trwatego elementu mocujgcego — nalezy je
usung¢ po utwardzeniu sie pianki montazowej. Po zaklinowaniu
zatozy¢ skrzydto oraz wyregulowa¢ szczeling pomigdzy
oscieznicg od strony okucia zamka a skrzydtem drzwiowym.
Jednoczesnie sprawdzi¢ przyleganie skrzydfa do o$cieznicy,
oraz jego funkcjonowanie.

Przytwierdzi¢ oscieznice do $ciany minimum sze$cioma dyblami
lub kotwami po trzy na kazdg strone oscieznicy. Szczeliny
pomiedzy murem a oscieznicg wypetni¢ piankg montazowag
(nalezy zabezpieczy¢ oécieznice odpowiednia do tego tasma
przylepng). Po utwardzeniu sig pianki usun jej nadmiar oraz
wyjmij kliny boczne i gorne stabilizujgce oscieznice w otworze.
Miejsce po usunietych klinach uzupetnij pianka. Nalezy takze
usuna¢ delikatnie tasme przylepng - zbyt dtugie oddziatywanie
kleju moze uszkodzi¢ powtoke lakiernicza. Zalecane jest

zastosowac rozporke w Srodkowej czesci oscieznicy ktora
zapobiega odksztatceniu sie oscieznicy.

Dokonaj ewentualnej regulacji ustawienia skrzydta poprzez
odpowiednie wkrecenie lub wykrecenie trzech $rub regulacyj-
nych w kazdym zawiasie, kazde drzwi na ostatnim etapie
produkeyjnym sa sprawdzane i regulowane, a korekty mogag
wynika¢ z powodow montazowych. Regulacija taka nie wchodzi
w zakres gwarancji producenta. Uzytkownik zobowigzany jest do
dokonywania stosownych regulacji we wtasnym zakresie.
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Drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz muszg by¢ ostonigte
poprzez montaz zadaszen i ewentualnie oston bocznych. Drzwi
zewngtrzne otwierane do wewnatrz musza by¢ catkowicie ostonigte
gankami czy inng obudowg lub montowane w podcieniach.

5. Eksploatacja
Drzwi powinny by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Nie nalezy trzaska¢ skrzydtem drzwiowym ani wiesza¢ na
drzwiach cigzaréw, aby nie uszkodzi¢ drzwi oraz nie zmieni¢
ustawienia skrzydta w o$cieznicy, co mogtoby pogorszy¢ ich
funkcjonowanie.

Jezeli juz sig to zdarzy, nie nalezy uzywa¢ sity do otwierania
zacinajacych sig drzwi, czy tez wykonywac jakichkolwiek obro-
bek mechanicznych lub podcinania, lecz sprobowac poprawic
ich ustawienie poprzez regulacie zawias czy zwrécenie sie
o serwis do producenta.

6. Konserwacja

Wskazane jest okresowe — co najmniej raz w roku -
przeprowadzanie konserwacji oku¢, zamontowanych
w drzwiach. Miejsca podlizgu w zawiasach i zamkach
przesmarowac¢ olejem w sprayu lub smarem statym. Podczas
okresowej konserwacji oku¢ nalezy zwrocic uwage, czy nie
ulegty poluzowaniu wkrety mocujgce okucia. W razie potrzeby
nalezy je dokrecic. Przed sezonem zimowym nalezy
zabezpieczy¢ uszczelki poprzez posmarowanie ich preparatem
opartym na zywicach silikonowych. W czasie rutynowych
zabiegbw mycia i czyszczenia drzwi nalezy uzywac tagodnych
Srodkdw myjgcych. Nie nalezy uzywa¢ preparatow
zawierajacych drobiny $cierne, ktdre moga porysowac powtoke
drzwi. Do usuwania zabrudzen nie mozna stosowac
rozpuszczalnikéw, alkoholi, octandw.

7. Informacje dodatkowe

Drzwi nie sg produktem uzytkowym lecz wyrobem budowlanym
przeznaczonym do wbudowania w obiekt budowlany i jako takie
podlegaja przepisom ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U.92
z2004rpoz.8812z2004r]




Dane techniczne

Naprawy gwarancyjne

Rodzaj naprawy

Agmar

Data naprawy

PPH.U. AGMAR

Mariusz Pasztaleniec

Chwatowice 97 tel. 15 845 37 19
37-455 Radomys| n/Sanem fax 15 845 38 50
woj. podkarpackie tel. 795 127 509

Pieczatka i podpis

serwis@agmar.biz.pl

www.agmar.biz.pl



